: ZONE BLEUE : B3 le Bathéou, Géro, Pra Reboul, les Frairies

Phénomeéne(s) principal (aux): chutes de blocs Aléa : moyen a fort — secteur protégé par un
ouvrage

H (hauteur) = 3 m au-dessus du terrain naturel défini dans le chapitre 1.4.3

b '- it G OCC_UPA_T!ONS ET UTILISATIONS DU SOL

> Sont interdits :

v limplantation de batiments destinés aux services de secours ou 4 I'hébergement d'un public
vulnérable (hépitaux, maisons de retraite...). Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas aux
extensions de ces batiments préexistants a la date d'approbation du PPR, sous réserve de |'application
de I'ensemble des prescriptions définies dans le présent réglement.

v toute création ou extension de surface de camping.
> Sont autorisés sans prescription :
v sils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure a 40 m?: les
constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations
v les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de I'existant
v les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments, notamment les traitements de fagade
et la réfection des toitures.
> Sont autorisées avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans le présent
reglement :
v les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole, pastorale, forestiere ou
piscicole des terrains.

> Les autres constructions sont autorisées sous réserve de I'application de I'ensemble des prescriptions
définies dans le présent réglement.

oy s PRESCRIPTIONS o s S ety
Ouvrages de protection
» Les maitres d’'ouvrage devront assurer I'entretien et le maintien en état des ouvrages de protection

recensés par le PPR.

A. Les constructions respecteront les dispositions ci-dessous.
Constructions nouvelles et extensions au sol des constructions existantes

Mesures d'urbanisme et/ou d'architecture

» Les accés aux batiments ne devront pas étre réalisés sur les fagades exposées ou, & défaut, devront étre
protégés du phénoméne.
» Les balcons, terrasses, piscines ou zones de stationnement devront se situer dans la zone abritée par un
batiment ou, & défaut, devront étre protégés du phénoméne.
> Sous H = 3 m, les fagades exposées seront aveugles.

Mesures constructives

» Les facades, pignons et toitures exposés, sous H = 3 m, devront étre protégés ou renforcés pour résister
a des impacts de blocs de 200 kJ.
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Extensions en élévation des constructions existantes

» Les parties construites en extensions doivent respecter les prescriptions imposées aux constructions
nouvelles.
» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces extensions sont

interdites sauf si elles n'aggravent pas la vulnérabilité globale de la construction ou si elles permettent de diminuer
cette vulnérabilitée (par exemple lorsque l'extension s'accompagne de travaux permettant de diminuer la
vulnérabilité de lexistant).

Travaux dans le volume béti existant

» Si I'existant ne respecte pas les prescriptions imposées aux constructions nouvelles, ces travaux sont
interdits sauf s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité de I'existant ou s'ils permettent de diminuer cette vulnérabilité.

B. Par exception aux dispositions du A ci-dessus, une étude peut étre réalisée par le porteur de
projet pour évaluer plus précisément le phénoméne et le niveau d’aléa, et proposer, le cas
échéant, d’autres solutions de protectlon adaptées aux particularités locales et a la configuration
des lieux.

Les solutions alternatives seront autorisées aprés démonstration de leur capacité a garantir la protection pérenne
des biens et des personnes.

Si I'étude conclut a 'absence de risques de chutes de blocs pour un secteur considéré, les constructions prévues
dans ce secteur pourront &tre exemptées des prescriptions prévues par le PPR pour ce phénoméne.

| RECOMMANDATION " """

Le cas échéant, 'étude d’adaptation du projet au risque de chutes de pierres ou de blocs pourra étre réalisée
conformément a la fiche conseil correspondante en annexe du présent réglement.
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